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Anlagen- und Geratebau
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PRINZ PUZER Pro
Abfallentsorgung durch Rohrsysteme

Das System

Durch einen Luftstrom innerhalb eines geschlossenen Rohr-
leitungssystemes werden Mill, Abfélle oder Produktions-
rickstande zwischen Anfallort und Sammelstelle umwelt-
freundlich und automatisch transportiert.

Durch einen je nach Anfall gesteuerten Abtransport gibt es
keine Uberfiillten Millschlucker, Miilleimer oder Sammelbe-
halter mehr. Der anfallabhdngige Abtransport in Bereiche
auBerhalb eines Wohngebietes, einer Ladenpassage oder
aus einer Produktionsstatte eréffnet dem Architekten und
Planer flexible Ausfiihrungsméglichkeiten und bessere
Raumausnutzung. Wertvolle Rdume, die friher fir die Zwi-
schenlagerung und den Abtransport freigehalten werden
muBten, konnen bei Einsatz dieses Systems flr andere
Zwecke genutzt werden.

Fiir die Verlegung der Transportleitung mit einem Durchmes-
ser zwischen 15 und 50 cm findet sich immer ein Weg; in der
abgehingten Decke, im Versorgungsgang oder auBerhalb
der Gebaude im Erdreich.

Einsatzgebiete

— Miillentsorgung in Wohngebieten

— Abfallentsorgung in Verwaltungsgebauden
— Abfallentsorgung in Krankenh&ausern

— Abfallentsorgung in Einkaufspassagen

— Absaugung von Produktionsruckstanden
—u.v.a m.
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PRINZ PUZER Pro Abfallentsorgung durch Rohrsysteme

Abgesaugt werden kdénnen alle relativ rein anfallenden Abfalle.
Absaugung an 24 Saugstellen

-- Ausschuf’ von Teilen bei Fertigung
-- Randstreifen oder Stanzteile bei Bearbeitung
-- Asche, Staube, Spane

direkte Absaugung von Maschinen oder Anlagen.

oder

PUZER Abfall Aufgabestation fir manuelle Aufgabe der Stoffe:

-- Handschuhe, Tlcher, Hauben

-- Folien, Blister,
-- Kleinteile, Kappen, Schrauben

lieferbar fir Rohranschliisse & 250 und & 300 mm

Spezielle Gerate firr Papierreste oder Streifen von Schreddern oder vom Reifdwolf
dieser kann im Systen VacuShred direkt an eine Absaugung angeschlossen werden wodurch
maximale Sicherheit garantiert ist.

Vacu Shred Modell 50 Vacu Shred Modell 70
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16-18 Seiten / Minute 35-40 Seiten / Minute &
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Beispiel Abscheider / Restbehalter mit Staplerschlaufen oder Zyklon fir Papierabscheidung
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Absaugung Papier oder Kleinteile durch Rohrsystem:

Auch fir leichte Abfélle wie Folien, Tucher, Handschuhe (Reinraum) usw..



